
Аэрозольная высококачественная адгезионная смазка для стальных 
канатов, обладающая высокой проникающей способностью и консерваци-
онными свойствами. В композицию смазки входят растворитель, специаль-
но подобранные базовые масла и полимеры, улучшающие адгезию и повы-
шающие стойкость к смываемости с поверхности. Комплекс присадок 
защищает металлические поверхности стальной проволоки и предотвра-
щает износ.

Применение
Подходит для использования на большинстве типов канатов и конструкций, 
работающих в портах, строительстве и горнодобывающей промышленности. 
Перед использованием интенсивно потрясите баллон 20–40 секунд и распы-
лите равномерным слоем. После испарения растворителя на поверхностях 
останется высоковязкая, прочная защитная плёнка. Состав устойчив к 
воздействию высоких и низких температур в интервале от -30°С до +120°С.

Преимущества
▪ Превосходная адгезия к металлическим поверхностям после 

высыхания;

▪ Высокие разделительные и консервационные свойства;

▪ Высокие проникающие свойства;

▪ Экологически чистый состав, не содержит канцерогенных и вредных 
для здоровья компонентов.

Характеристики смазки

Класс консистенции по NLGI

Вид базового масла

Тип загустителя

Цвет

Температура каплепадения, °C, не ниже

Пенетрация, 0,1 мм-1

Диапазон рабочих температур

 

 

Визуальный

ГОСТ 6793

ГОСТ 5346

 

1

Минеральное

Полимер

Чёрный

140

310-340

от -30°C до +120°C

Параметр

КЛАСС КОНСИСТЕНЦИИ:

Метод оценки Значение

Произведено по заказу
ООО «Либхерр-Русланд»,
которое является правообладателем 
товарного знака «PAKMAS»

Адрес местонахождения:
Россия, 121059, г. Москва,
ул. 1-я Бородинская, д.5

info@pakmas.com

www.pakmas.com
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Аэрозольная смазка

PAKMAS WR LUBE SC

NLGI-1

Артикулы для заказа

Смазка PAKMAS WR LUBE SC

Наименование продукта 650 мл флакон-аэрозоль

10173371Р12081


