
Высококачественное синтетическое бесцинковое гидравлическое масло 
предназначено для гидросистем, работающих при высоких нагрузках. 
Премиальный пакет присадок обеспечивает высокую степень защиты 
оборудования гидросистемы от износа. Предотвращает образование 
отложений при попадании воды в систему. Обладает высокими вязкост-
но-температурными характеристиками, что гарантирует стабильную работу 
узлов и агрегатов в широком диапазоне температур.

Применение

Предназначено для гидравлических систем землеройной, дорожнострои-
тельной, горной, крановой техники, работающей в условиях очень низких 
температур. Подходит для эксплуатации в арктических регионах.

Преимущества:

▪ Противоизносные присадки эффективно защищают детали 
гидросистемы от износа;

▪ Синтетическая основа обеспечивает высокую окислительную 
стабильность;

▪ Антипенные свойства способствуют быстрому отделению воздуха, 
что сохраняет смазывающие характеристики масла;

▪ Вязкостная стабильность гарантирует сохранение необходимой 
толщины плёнки масла в широком диапазоне температур;

▪ Класс чистоты гидравлического масла соответствует требованию 
мировых производителей.

* Предоставленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является 
производственной спецификацией. 

Техническая спецификация*

Вязкость кинематическая при 100 °С

Вязкость кинематическая при 40 °С 

Индекс вязкости

Температуры вспышки в открытом тигле

Температура застывания

Плотность при 15 °С
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Значение

Произведено по заказу
ООО «Либхерр-Русланд»,
которое является правообладателем 
товарного знака «PAKMAS»

Адрес местонахождения: Россия, 
121059 г. Москва,
ул. 1-я Бородинская д.5

info@pakmas.com

www.pakmas.com

PLUS ARCTIC

PAKMAS Hydraulic

P
A

K
M

A
S

 H
yd

ra
u
li
c
 P

lu
s 

A
rc

ti
c

1
 с

тр
а
н

и
ц

а
 и

з 
1

Масло гидравлическое

СПЕЦИФИКАЦИИ:

DIN 51524-3 (HVLP),
ISO 11158 (HV)

PAKMAS Hydraulic Plus Arctic

Артикулы для заказа

Масло гидравлическое PAKMAS
Hydraulic Plus Arctic

10330277P12453

Наименование продукта 20 л (канистра)

10330278P12453

208 л (бочка)


