
Гидравлические фильтры Pakmas изготавливаются в полном соответствии 
с конструкцией оригинальных фильтров с полно-сварной обечайкой из кор-
розионностойких материалов. Крышки фильтров, в зависимости от исполне-
ния оригинального фильтра, изготавливаются из полимерного материала или 
металла. Фильтрующие материалы подобраны в соответствии с требуемой 
тонкостью фильтрации, в основном применяются многослойные конструкции 
с синтетическим стекловолокном.

Гидравлические фильтры Pakmas отличаются высокой эффективностью филь-
трации, большой грязеёмкостью и длительным сроком службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

info@pakmas.com

www.pakmas.com

Юридический адрес:
Россия, 121059, г. Москва,
ул. 1-я Бородинская, д.5

Произведено по заказу ООО «Либхерр-Русланд»
В строгом соответствии с техническими 
характеристиками мировых производителей спецтехники 04
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СООТВЕТСТВИЕ

LIEBHERR 11427521 PAKMAS 11427521P02451

Гидравлический фильтр PAKMAS 11427521P02451

Высота H1 271 мм

Диаметр D1 149 мм

Материал корпуса металл

Тип фильтра фильтр гидравлический

Вид конструкции картриджный

Уплотнение с уплотнением

* Предоставленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. 
Не является производственной спецификацией. За подробной информацией обращайтесь 
к представителям компании.

СОВМЕСТИМОСТЬ С 
ТЕХНИКОЙ LIEBHERR

БУЛЬДОЗЕРЫ: 
PR766; PR776.

ГОРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ: 
R9100; R9150.

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ: 
R970; R976; R980.

ПЕРЕВАЛОЧНАЯ ТЕХНИКА: 
LH150 M.

11427521P02451


