
Салонные фильтры Pakmas изготовлены в полном соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оригинальным фильтрам производителей оборудования. 
В зависимости от типа фильтра применяются синтетические или целлюлозные 
фильтровальные материалы. Применение данных фильтров позволяет снизить 
негативное воздействие пыли и аллергенов на оператора и, как следствие, повы-
сить производительность оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САЛОННЫЙ ФИЛЬТР

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

info@pakmas.com

www.pakmas.com

Юридический адрес:
Россия, 121059, г. Москва,
ул. 1-я Бородинская, д.5

Произведено по заказу ООО «Либхерр-Русланд»
В строгом соответствии с техническими 
характеристиками мировых производителей спецтехники 04
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СООТВЕТСТВИЕ

LIEBHERR 93517017 PAKMAS 93517017P02451

Салонный фильтр PAKMAS 93517017P02451

Высота H1 14 мм

Длина L1 245 мм

Ширина В1 185 мм

Тип фильтра фильтрующий элемент

Тип наполнителя синтетическое волокно

* Предоставленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. 
Не является производственной спецификацией. За подробной информацией обращайтесь 
к представителям компании.

СОВМЕСТИМОСТЬ С 
ТЕХНИКОЙ LIEBHERR

БУЛЬДОЗЕРЫ: 
PR766; PR776.

93517017P02451


