
Фильтры сапуна Pakmas предназначены для фильтрации воздуха, поступа-
ющего в систему во время работы агрегата, когда происходит выравнивание 
давлений через дыхательный клапан. Наши фильтры эффективно защища-
ют полости картера двигателя и гидравлических резервуаров от внешних 
загрязнений, пыли и твёрдых частиц, приводящих к быстрому износу меха-
низмов. Наполнение и конструкция фильтров полностью отвечает требова-
ниям, предъявляемым к оригинальным фильтрующим элементам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САПУННЫЙ ФИЛЬТР

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

info@pakmas.com

www.pakmas.com

Юридический адрес:
Россия, 121059, г. Москва,
ул. 1-я Бородинская, д.5

Произведено по заказу ООО «Либхерр-Русланд»
В строгом соответствии с техническими 
характеристиками мировых производителей спецтехники 04
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СООТВЕТСТВИЕ

LIEBHERR 10490210 PAKMAS 10490210P02451

10490210P02451

СОВМЕСТИМОСТЬ С 
ТЕХНИКОЙ LIEBHERR

ГОРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ: 
ER9400; R9200; R9350; R9400.

Сапунный фильтр PAKMAS 10490210P02451

Высота H1 73 мм

Диаметр D1 133 мм

Диаметр D2 94 мм

Материал корпуса металл

Тип фильтра фильтр сапуна

Вид конструкции картриджный

* Предоставленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. 
Не является производственной спецификацией. За подробной информацией обращайтесь 
к представителям компании.


